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cena: 
KS 4000 i control:    109 648,0 Kč 
KS 4000 ic control:  131 964,0 Kč 

 
cena: 
RV 10 basic:            59 388,0 Kč 
RV 10 digital:           78 232,0 Kč 
RV 10 control:          91 140,0 Kč 
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       PLAMENOVħ FOTOMETER FP8800 
 
PŚ²stroj se pouģ²v§ pro mŊŚen² koncentrace alkalickĨch prvkŢ 
(Na,K,Li) ve vodnĨch roztoc²ch pro analytickou aplikaci v provozu a 
laboratoŚi. Byl vyvinut speci§lnŊ pro prŢmyslov® pouģit². 
 
Měřící rozsah: Sodík      0,01mg/l až 1000  mg/l 
                        Draslík   0,02 mg/l až 1000 mg/l 
                        Lithium  0,02 mg/l až 1000 mg/l 
 
 
Výkon :  cca 300 vzorků za hodinu 
Objem vzorku: méně než 1 ml 
Metody: 99 volně definovaných metod 
Výsledková paměť: 999 posledních měření 

Cena na vyģ§d§n². 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AutomatickĨ hustomŊr 
 

 HustomŊr s mikromechanickou mŊŚ²c² celou                             
 
DS 7500                                                                cena:    266 760,0   Kļ bez DPH      
Rozsah měření: 0-1,99999 g/cm3                 
Přesnost: 0,00005 g/cm3                   
 
DS 7400                                                               cena:    215 460,0   Kļ bez DPH                                                
Rozsah měření: 0-1,9999 g/cm3                
Přesnost: 0,0001 g/cm3               
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

VAPODEST 50os 
Stanoven² dus²ku dle Kjeldahla ï automatick§ destilace vodn² parou s kolorimetrickou koncovkou 

 
Destilační přístroje VAPODEST firmy GERHARDT  nabízí rychlou destilaci vodní parou 
převážně  po provedené mineralizaci přístroji KJELDATHERM. Tuby použité při mineralizaci lze 
přímo  použít do přístroje VAPODEST. 
Nejvyšší model VAPODEST 50 s je doplněn o koncovou titraci a výsledkem je přímé určení 
stanovené látky, nejčastěji dusíku. 
NOVINKA – VAPODEST 50 os má výslednou koncovku kolorimetrickou, přístroj je  vybavený  
vysoce rozlišovacím plně barevným senzorovým čipem. 
 

VAPODEST 50 os 
Vapodest 50os, s optickým.sensorem pro kolorimetrický   koncový  bod determinace,  pH hodnot 
kompletně se Softwarem  Vapodest-Manager, datovým kabelem pro PC-připojení, mineralizační 
tuby, set hadiček, hlavní kabel. 
obj.č. 12-0410 

VAPODEST 50os carousel 
Dodávka Vapodest 50os včetně přidaného automatického autosampleru 
Cena na vyžádání ! 

   

AutomatickĨ pŚ²stroj na stanoven² vl§knin  FIBRETHERM 
 

FIBRETHERM FT12 
Plně automatický přístroj na stanovení vláknin, ADF a NDF.  
Pracuje s karuselem pro  12 vzorků. 
 

 Programovatelný 
 Dávkování chemikálií je v uzavřeném systému 
 Veškeré materiály jsou odolné chemikáliím 
 Jednoduché čištění všech dílů – lehce dostupné 

 

CENA: obj.ļ. 175000ééé232 400,0 Kļ ( bez kanystrŢ)  

 
 Dodáme  Vám také manuelní stanovení vláknin FibreBag.                                    
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SONOSHAKE ï ultrazvukov§ tŚepac² l§zeŔ firmy BANDELIN  
 
Nov§ generace: Ultrazvukov§ l§zeŔ SONOREX DIGITEC DT 1028 F kombinovan§ s tŚepac²m 

zaŚ²zen²m SA 1028  

 
Sonorex Digitec DT 1028 F 

- speciálně pro ultrazvukové vibrace vzorků v laboratorních baňkách a 
pro rychlé odplynění 

- plochá ultrazvuková lázeň s nerezovou vanou, vnitřní rozměry 
500x300x65mm (d x š x h) 

- povrch přístroje je z nerez oceli i,vnější r. 535x325x205mm(dxšxv) 

SA 1028 
- analogové nastavení času a třepací frekvence 
- střídavý pohyb: nastavení ve 4 krocích možné až do 200/min 
- konstantní amplituda 20mm nezávislá na naložení 
- police je lehce odstranitelná – lehce připevněná, díky lab.sponám EK 10-100 (zvlášť k objednávní) 
- připevnění 36 x 10ml baněk, 36x 25ml baněk, 18 x 50ml baňky, 12x 100ml baňky 

 
SONOSHAKE mŢģe bĨt pouģ²v§n tak® zvl§ġŠ jako ultrazvukov§ l§zeŔ pro pŚ²pravu vzorkŢ ,tŚepac² jednotka SA 1028 samostatnŊ nebo obŊ 
kombinovanŊ. 

 
CENA: Sonoshake obj.č. 3257  …..    92 680,-Kč bez DPH ( Sonorex + SA) 
              SA 1028     obj.č. 3249……... 40 880,-Kč bez DPH 

 

UltrazvukovĨ homogeniz§tor -  SONOPULS mini20 
 

SONOPULS mini20 - Novinka !! 
Ultrazvukový homogenizátor vhodný  pro malé objemy v rozsahu od 0,5 do 25 ml. 
HF-výkon: max. 20 W eff 

 
ZaŚ²zen² obsahuje : 
Á gener§tor GM mini20 
Á ultrazvukovĨ pŚevodn²k UW mini20 
Á mikrosondu MS 2,5 s prŢmŊrem 2,5 mm 
 

Obj.č. 3665    Cena: 52 380,0 Kļ bez DPH 

 
Mikrosondy Titan-SONOTRODE: 
přenáší mechanické kmity do vzorku. Jsou tepelně stabilní, autoklávitelné a odolné agresivním mediím. 
 
Mikrosonda MS 1,5:    pro objemy 0,1-10 ml, průměr sondy 1,5 mm 
obj.ļ. 3639    Cena: 1 970,0 Kļ bez DPH 
Mikrosonda MS 2,5:    pro objemy 0,5 -25 ml, průměr sondy: 2,5 mm 
obj.ļ. 3652    Cena: 1 918,0 Kļ bez DPH 
 

SONOPULS  HD - Modely pro vŊtġ² objemy: 
Obj.ļ. N§zev Pro objem ml VĨkon ve Wattech Dod§no vļetnŊ sondy Cena 

2450 SONOPULS   HD 2070  1-200 70 MS 73/ pr. 3 mm 59 540,0 

2530 SONOPULS   HD 2200 2-1000 200 TT 13/ pr. 13 mm 72 670,0 

3680 SONOPULS   HD 3100 1-200 100 MS 73/ pr. 3 mm 66 560,0 

3660 SONOPULS   HD 3200 2-1000 200 TT 13/ pr. 13 mm 80 000,0 

3690 SONOPULS   HD 3400 100-2500 400 VS 200 T 123 890,0 

 

OPUS  - titraļn² a d§vkovac² zaŚ²zen² 
Modern² mikroprocesorov® zaŚ²zen² pro rychlou titraci a d§vkov§n² s vestavŊnĨm ļerpadlem. 

Zařízení je složeno ze základního přístroje - nástavce, který nasazujeme na láhev a elektronického  řídícího modulu 
Touch Screen , který je  k základnímu přístroji připojen kabelem a nabízí vysokou přesnost a regulovatelnost. titrace  
i dávkování. Základní přístroj je nabízen ve dvou verzích, pro 20ml a 50 ml. Zařízení má adaptéry pro různé velikosti 
lahví. 
Á Rozsah objemu: 0,1 ml – 200 ml, 1 – 500 ml 
Á Možná kalibrace pro různá media a různé teploty, 
Á PC rozhraní RS 232 a USB atd. 
Á Paměť pro 9 různých nastavení i 

opusÈdispenser:   D§vkovac² zaŚ²zen² - lze dávkovat  až 10 různých objemů v několika krocích 

opusÈtitration : Titraļn² zaŚ²zen² - Nabízí zrychlení titrace pomocí programování a tlačítek, přesnost     

                             titrace umožňuje  titrování tlačítkem s malou kapkou. 
CENA: 34 814,0 Kļ ( komplet)  
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TESTO ï MalĨ ale silnĨ 
Snadn§ manipulace, snadn® mŊŚen². Profesion§ln² mŊŚ²c² technika v kapesn² formŊ. 
 

TESTO 810 
Teplota vzduchu a infračervená povrchová teplota  
- infračervené měření s jednobodovým laserovým označením měřeného místa a optikou 6:1 
Obj.č. 0560 0810 

 
TESTO 510 
Diferenļn² tlak 0…100 hPa 
- měření rychlosti proudŊn² pomocí Pitotovy trubice(na přání)  
- kompenzace teploty a hustoty vzduchu 
Obj.č. 0560 0510 

 
TESTO 410-1/-2 
Rychlost proudŊn², teplota a vlhkost vzduchu 
- integrovaná 40mm vrtulková sonda, výpočet časové střední hodnoty 

 
TESTO 610 
Vlhkost a teplota vzduchu 
- dlouhodobě stabilní vlhkostní senzor Testo, přesnost 2,5%rv 

 

Nab²dka fotometru  MaxiDirect  
Přenosný  vysoce kvalitní  fotometr  pro analýzu vody: 
Á odpadní 
Á pitné 
Á průmyslové 
Á kotelní 
Á pro výzkum 
Á pro všechny typy laboratoří 

 
MaxiDirect nabízí možnost stanovení všech důležitých parametrů ve vodní analýze,  

vysokou přesnost , spolehlivé a rychlé výsledky.Reagencie lze použít ve formě tablet,  
prášků, kapalných reagencií nebo kyvetových testů. 
Přístroj pracuje se 6 interferenčními filtry.Je kalibrován dle mezinárodních standardů. 

 
Vlastnosti: 

ü automatický výběr vlnových délek 
ü jednoduché použití 
ü paměť až na 1000 dat 
ü 10 uživatelských metod 
ü IČ – rozhraní ( RS232/USB) 
ü vodovzdorný obal, mobilní, bateriový provoz 
ü grafický displej 

 
PŚ²stroj je dod§n jako komplet v kufŚ²ku vļetnŊ 4 bateri²,3 kyvet pr.24 mm,3 kyvet pr.16 mm, 
1 adapt®ru pro kyvety, bez reagenci². 
 
CENA:  

MaxiDirect: obj.ļ. 214 010éé 21 692,0  Kļ bez reagenci² 

 
(pro analĨzu vody nab²z²me checkity, kompar§tory, stoln² fotometry, spektrofotometry, pH metry, konduktometry, z§kalomŊry atd.) 

 

        PlanetovĨ mlĨnek - pulverisette 7, premium-line   
 
Zcela nový model mlýnku  pracující na  vysoké úrovni, s nejmodernější technologií. Přístroj je 
programovatelný  a vyznačuje se vysokou mlecí energií, která je o 250 % vyšší než u běžných  
planetových  mlýnků. Výsledky mletí jsou v nano- velikostech.  
Aplikace:v geologii, mineralogii, keramick®m prŢmyslu, chemii, biologii, medic²nŊ, farmaceut. 
prŢmyslu,vĨzkumu  apod. 
 

 Max. velikost vzorku 5 mm 
 Max. mnoģstv² vzorku 50 ml 
 Koneļn§ velikost menġ² neģ 00,1 um 
 Ot§ļky : aģ 1100 ot/min 
 Snadn® a bezpeļn® ukl§d§n² mlec²ch misek 
 Modern² disajn                                                                                                                                    

 
  Cena:   191 646,0 Kļ 
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LASEROVĆ ANALħZA velikosti ļ§stic 
Analysette 22 - MicroTec PLUS 

 
MŊŚ²c² rozsah 0,08 ï 2000 um 

Nový přístroj  se vyznačuje extra širokým rozsahem měření, vysokým rozlišením a citlivostí,  malým požadavkem na velikost  
pracovního místa a to vše za velmi  pŚ²znivou cenou !! 

Přístroj se skládá z centrální měřící jednotky a dispergačního modulu, který lze rychle a jednoduše vyměnit. 
MicroTech  plus je univerzální přístroj pro stanovení velikosti částic práškových vzorků , pevných látek v suspenzích  a 
emulzích. Je vhodný pro využití při kontrole kvality i  při provozní kontrole. 
 

 

 

 

 

 
Cena na vyžádání  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyģ§dejte si od n§s prospektov® materi§ly a cen²ky  !! 
R§di V§m vypracujeme aktueln² cenovou nab²dku 

§ Vysoká přesnost měření 

§ Pevná měřící cela 

§ Nízká navážka vzorku 

§ Revoluční Dual-Laser technologie 

§ Praktický modulární systém 

§ Rychlá výměna mokrého a suchého měření 

§ Variabilní objem suspenze mokré dispergační jednotky 

§ Jednoduché čištění aj. 


